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Turvaohjeet

Graafisten symbolien selitykset
A CAU T I o N A f’: Tasasivuisen kolmion sisélla ole-

van salaman tarkoitus on varoittaa

RI s K o F s H o c K kayttajaa laitteen sisalla olevasta

VAROITUS: sihksiskuvaaran vélttamiseksi, LRIl e,

ala avaa koteloa. T - Kolmi sl of
Laite ei sisalla mitaan kayttajan huollettavissa EREERUIEE [ellmion SEEIE ol
AN
!

olevia osia. Vain valtuutetun ammattilaisen on van huutomerkin tarkoitus on huo-
lupa huoltaa laitetta. mauttaa kayttajaa kayttéohjeiden

térkeydesta laitetta kaytettdessa.

VAROITUS!

Tulipalo- ja sdhkoiskuvaaran valttamiseksi, ala altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

. Lue ohjeet: Lue kaikki turva- ja kdyttdohjeet ennen laitteen kayttéonottoa.

. Sailyta ohjeet: Sailyta turva- ja kdyttoohjeet tulevaa tarvetta varten.

. Huomioi varoitukset: Huomioi kaikki laitteeseen merkityt kdyttéohjeissa olevat varoitukset.
. Noudata ohjeita: Noudata kaikkia kayttéa koskevia ohjeita.

. Lisalaitteet: Kayta ainoastaan laitteen valmistajan suosittelemia lisélaitteita.

. Kosteus: Al4 kayta laitetta kosteissa tiloissa tai veden laheisyydessa.

N O g A ON -

. Tuuletus: Huomio laitteen tuuletus asentaessasi laitetta. Al4 aseta laitetta paikkaan, joka peittaa
laitteen tuuletusaukot ja voi aiheuttaa laitteen ylikuumentumisen.

=]

. Kuumuus: Sijoita laite etaalle kuumuutta tuottavista laitteista, kuten lampdopatterit, vahvistimet jne.
9. Maadoitus: Kytke virtajohto ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
10. Verkkojohdon suojaus: Aseta virtajohto siten ettei sen paélle astuta tai aseteta raskaita esineita.
Al3 kayté laitetta mikéli virtajohto on vahingoittunut.
11. Puhdistaminen: Irroita virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta. Imuroi tuuletusaukot imurilla
kayttden pienints tehoa. Puhdista kotelo nihkealla liinalla. Ala kayta voimakkaita pesuaineita.
12. Ellei laitetta kayteta: Irroita verkkojohto pistorasiasta, mikali laitetta ei kayteté pitkdan aikaan.
13. Esineet ja nesteet: Esta vieraita esineita tippumasta ja nesteitd valumasta laitteen
tuuletusaukkoihin.
14. Huoltoa vaativat vahingot: Toimita laite huoltoon, jos:
A. Laitteen sisélle on pudonnut vieras esine.
B. Laite on ollut alttiina kosteudelle.
C. Laite on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut.
D. Laite ei toimi normaalisti.
15. Huoltaminen: Laitetta saa huoltaa ainoastaan néissa ohjeissa mainitulla tavalla. Kaikki muut
huoltotoimenpiteet on jatettdva Madboy Audio International Oy:n valtuutetun huollon tehtavaksi.
16. Takuu: Takuuhuollot suoritetaan vain Madboy Audio International Oy:n valtuutetussa huollossa.
Takuusinetin rikkominen mitétoi laitteen takuun. Takuu ei kata laitteen vaaranlaisesta kaytosta
aiheutuneita vikoja.
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Ennen aloitusta

Ominaisuudet:

» 370 W digitaalinen paatevahvistin

 D-luokan vahvistin 2 x 185 W RMS (4 Q) tai 2 x 105 W RMS (8 Q) ulostuloteholla
+ Korkealaatuinen 24-bit / 192 kHz Codec

 Optinen sisdantulo digitaalisille aanildhteille

Balansoidut XLR / 6,35 mm komboliittimet analogisille danilahteille
 Optinen-sisaantulo tukee 2-kanavaista PCM-aanta 32-192 kHz naytteenottotaajuuksilla
» 192 kHz naytteenottotaajuus analogisille sisdantuloille

+ Optinen-ulostulo mahdollistaa usean F-LOUD 370-vahvistimen ketjuttamisen

* Erilliset 4dnenvoimakkuudensaatimet molemmille kanaville

» Speakon- ja pikaliittimet kaiuttimille

Sisdéntulon valintakytkin
+ LED-ilmaisimet

Kaksi ldAmpétilan mukaan ohjattavaa tuuletinta

Vahvistin suojattu tasajannitettd, ylikuumenemista, ylikuormitusta ja oikosulkua vastaan
« AC 115V tai 230 V maailmanlaajuista kayttdéa varten

DESIGNEDIN 4 N
HINWANDA R 4

Liitdnnét:
« Sisdantulot:

= Optinen siséantulo (S/PDIF)

= Kaksi balansoitua XLR / 6,35 mm komboliitdntaa
* Ulostulot:

= Kaksi Speakon-liitdntaa

= Kaksi pikaliitantaa

= Optinen-ulostulo (loop)
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Ennen aloitusta

Pakkauksen sisalto:

MadBoy " DIGITAL POWER AMPLIFIER

F-LOUD 370 (1)

MadBoy

F-LOUD 370

OWNER’S MANUAL

WWW.MADBOY-AUDIO.COM

KAYTTOOPAS (1) VIRTAKAAPELI (1)
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Etupaneeli

MadBoy "o DIGITAL POWER AMPLIFIER

1. VIRTAKYTKIN: Paina kytkedksesi virta paélle tai pois.

2. TUULETUSAUKOT: Al4 peita tuuletusaukkoja varmistaaksesi laitteen ilmankierron.

3. AANENVOIMAKKUUDEN SAATO: Erilliset aanenvoimakkuuden saadét molemmille
kanaville. Aseta &&nenvoimakkuus nollaan ennen laitteen kdynnistamista.

4. AANILAHTEEN VALINTA: Voit vaihtaa danilahdetts ja valot iimaisevat kaytossa
olevan &anildhteen.

5. VIRTAVALOT: limoittavat, ettd vahvistimeen on kytketty virta paalle.

6. SIGNAALIVALOT: limoittavat sisdantulevan signaalin voimakkuuden. Kirkkaus
muuttuu signaalin voimakkuuden mukaan.

7. FAULT-VALOT: limoittavat vahvistimen vikatilasta.

8. CLIP-VALOT: Valot valkkyvat, kun vahvistimen ulostulon séaré nousee yli 0.01%. Valon
palaessa yhtdjaksoisesti on vahvistimen I&mpdtila noussut +125 asteeseen.
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Takapaneeli

0 N O O
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. LINJASISAANTULOT: Voit kytkea aanilahteen analogisesti kdyttaen balansoitua tai

balansoimatonta 6,35 mm plugiliitintd tai balansoitua XLR-liitdntaa.

. OPTINEN SISAANTULO: Voit kytke4 aanilahteen digitaalisesti kayttden Toslink-

kaapeliaa. Tukee kaksikanavaista PCM-aaniformaattia.

. OPTINEN ULOSTULO: Kierrattaa optisen sisdantulon danen takaisin ulos. Voit kayttaa

ulostuloa kytke&ksesi useita vahvistimia toisiinsa. Huom! Analogiseen sisaéntuloon
kytkettya danté ei voi ottaa ulos optisesta ulostulosta.

. KAIUTINULOSTULOT: Kytke kaiuttimet kdyttden speakon-kaapelia. Tukee seké 2-

etta 4-napaisia liittimia. Katso speakon-liittimen kytkentdkaavio sivulta 21.

. KAIUTINULOSTULOT: Kytke kaiuttimet kayttden kaiutinjohtoa tai banaaniliittimia.
. TUULETIN: Al peit4 tuuletusaukkoja varmistaaksesi laitteen ilmankierron.

. JANNITEVALITSIN: Valitse kaytettavéa verkkojénnite. AC 115V tai 230 V.

. VIRTALIITIN: Kytke virtajohto tdhan.

WWW.MADBOY-AUDIO.COM
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Ennen kytkemista

Varmista ennen kytkemista etta laitteesta on kytketty virta pois paalta.

Vahvistin voidaan kytked aanildhteeseen analogisesti tai digitaalisesti. Analoginen kytkenta
voidaan tehda kayttden balansoitua tai balansoimatonta 6,35 mm plugiliitinta tai
balansoitua XLR-liitinta. Digitaalinen kytkenta tehdaan kayttden optista Toslink-kaapelia.
Optista-liitantaa kaytettdessa valitse danilahteestad &énen formaatiksi PCM.

Kéaytettdva sisdantulo valitaan etupaneelin valintakytkimesta. Viimeksi kaytetty sisdantulo
tallennetaan muistiin ja valitaan aina kun laite kytketaan paalle. Valot kertovat kaytettavan
sisdantulon seka mahdollisesta virhetilanteesta. LINE-valo vilkkuu, mikali analogisen
linjasisdéntulon &énisignaalin taso on liian suuri. Pienenna dénentasoa déanildhteesta, kun
valo palaa yhtéjaksoisesti. OPTICAL-valo vilkkuu, kun &anen formaatti on vaara tai
danidata on vioittunutta. Vaihda aanilahteesta optisen ulostulon danen formaatiksi PCM ja
tarkista ettd optinen kaapeli on kunnossa.

Kaiuttimet voidaan kytkea joko pelkalla kaiutinjohdolla, kaiutinjohdolla jonka paassa
banaaniliittimet tai speakon-kaapelilla. Pienin sallittu impedanssi on 4 Q. Kaksi 8 Q
impedanssilla olevaa kaiutinta voidaan kytkea rinnakkain, joilloin yhteenlaskettu
impedanssi on 4 Q. Katso yksityiskohtaiset kytkentdohjeet sivuilta 14-20.

Vahvistin on suojattu tasajénnitettd, oikosulkua, ylikuumenemista seka kaiuttimien liian
pienen impedanssin aiheuttamaa ylikuormitusta vastaan. Vikatilanne ilmoitetaan
etupaneelin Fault- ja Clip-valoilla. Fault- ja Clip-valot on molemmilla kanavilla yhteiset, eika
niista voi paatellda kummassa kanavassa vika on.

Clip-valot valkkyvat vahvistimen &anen sarén noustessa yli 0,01%. Mikali Clip-valot palavat
yhtdjaksoisesti, on vahvistimen lampétila ylittdnyt 125 astetta. Pudota danenvoimakkuutta
etupaneelista valttadksesi vahvistimen ylikuumenemisen. Valot sammuvat, kun vahvistin
on jaahtynyt.

Fault-valot syttyvét vahvistimen vikatilanteissa. Vikatilanteita voivat olla vahvistimen
ylikuumentuminen (yli 155°C), ylikuormitus kaiuttimen liian pienen impedanssin takia, ja
oikosulku tai tasajannite kaiutinlahdéissa. Odota kunnes vahvistin on jadhtynyt ja tarkista
ettei kaiuttimen impedanssi ole pienimman sallitun impedanssin alapuolella tai poista
mahdollinen oikosulku. Vahvistin alkaa toimimaan automaattisesti lampétilan laskettua tai
vikatilanteen poistuessa. Varmista my6s ettei laitteen tuuletusaukkoja ole peitetty.
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Kaiuttimien kytkeminen

Kaiuttimien kytkeminen kaiutinkaapelilla

1 2 3
Kuori 10 mm kaapelin Avaa liitin pyorittamalla Aseta kieritty kaapeli
paasta VERETENEED kaiutinliitantaan.

10mm

Kieri kuorittu kaapeli

|y

4

Sulje kaiutinliitanta
pyorittamalla
myd&tépaivaan

Kaiuttimien kytkeminen banaaniplugilla

1 2
Sulje kaiutinliitanta Tyoénnéa banaaniplugi
pyorittamalla myotapaivaan kaiutinliitantaan

= £ e &)

3

Liitannan profiili

= freo

=

Kaiuttimien kytkeminen speakon-kaapelilla

vastapaivaan.

=

OPEN

o ° é Speakon-kaapelin liittdminen:
£ Tyénna speakon-kaapeli liitdntdan ja kdanna
' ' g mystapaivaan, kunnes liitin lukittuu.
o o g
CHANNEL B CHANNEL A Speakon-kaapelin irroittaminen:
B Veda lukitusvivusta taaksepéin ja kdénna

Huom! Speakon-liitdnta ja kaiuttimien pikaliittimet ovat kytketty vahvistimessa rinnakkain.

Kaiuttimien minimi-impedanssin tulee olla 8 Q, mikali seka Speakon etta pikaliittimia

kaytetdan kaiuttimien kytkemiseen yhta aikaa.
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Kaiuttimien kytkeminen

Kaiuttimien kytkeminen kaiutinkaapelia kayttien:

© 0-

CHANNEL B—— CHANNEL A

R CUTPUTS—

CHANNEL A-

WWW.MADBOY-AUDIO.COM

10



Kaiuttimien kytkeminen

Kaiuttimien kytkeminen Speakon-kaapelia kdyttden:

N0 |0 e
L“ @ @

U U

J= (=

OPEN OPEN

— SPEAKER OUTPUTS—

CHANNEL A—  CHANNEL B—— CHANNEL A-

OIKEA VASEN

WWW.MADBOY-AUDIO.COM
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Aanilahteen kytkeminen

Aanildhteen kytkeminen kiyttéen : Aanildhteen kytkeminen kiyttden

RCA - 6,35 mm plugikaapelia: . XLR - XLR-kaapelia:

KARAOKESOITTIMEN / MIKSERIN KARAOKESOITTIMEN / MIKSERIN
TAKAPANEELI - TAKAPANEELI

AUDIO OUTPUT

R

L

RCA - Balansoimaton 6,35 mm plugikaapeli

R L

XLR naaras - XLR uros -kaapeli

INPUTS

CHANNEL B

F-LOUD 370 TAKAPANEELI

[eie]

CHANNEL A

[eie]

CHANNEL A

CHANNEL B

F-LOUD 370 TAKAPANEELI

WWW.MADBOY-AUDIO.COM
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Aanilahteen kytkeminen

Ainilihteen kytkeminen digitaalisesti Toslink-kaapelilla:

KARAOKESOITTIMEN / MIKSERIN
TAKAPANEELI

OPTICAL
OUTPUT

Toslink-kaapeli

p
LINE INPUT
(@) OPTICAL
= (LoorP
)i © D D
~ -/
OPTICAL
CHANNEL B —— CHANNEL A
-

F-LOUD 370 TAKAPANEELI

Huom! A&nilahteen optisen ulostulon formaatiksi tulee asettaa PCM.

WWW.MADBOY-AUDIO.COM
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Kytkentaesimerkit

1. MFP-1000-karaokesoittimen ja Screamer-208 passiivikaiuttimien kytkeminen.

MFP-1000 TAKAPANEELI

yyyyyyyyyy

cere °%d°

RoHSEAl ~&"

RCA - balansoimaton 6,35 mm plugikaapeli

F-LOUD 370 TAKAPANEELI

kaiutinkaapeli

OIKEA 1 r VASEN

© ©

SCREAMER-208 PASSIIVIKAIUTTIMET
WWW.MADBOY-AUDIO.COM
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Kytkentaesimerkit

2. MFP-2000-karaokesoittimen kytkeminen RCA - 6,35 mm plugikaapelilla ja

Screamer-208 passiivikauttimet.

MFP-2000 TAKAPANEELI

RCA - balansoimaton 6,35 mm plugikaapeli

F-LOUD 370 TAKAPANEELI

kaiutinkaapeli

OIKEA 1 r VASEN

© ©

SCREAMER-208 PASSIIVIKAIUTTIMET
WWW.MADBOY-AUDIO.COM
15




Kytkentaesimerkit

3. MFP-2000-karaokesoittimen kytkeminen kdyttden balansoitua XLR - XLR-

kaapelia ja Screamer-208 passiivikaiuttimet.

MFP-2000 TAKAPANEELI

balansoitu XLR uros - XLR naaras kaapeli

F-LOUD 370 TAKAPANEELI

kaiutinkaapeli

OIKEA 1 r VASEN

© ©

SCREAMER-208 PASSIIVIKAIUTTIMET
WWW.MADBOY-AUDIO.COM
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Kytkentaesimerkit

4. Blender-422U -mikserin kytkeminen ja Screamer-208 passiivikaiuttimet.

MAIN OUT

BLENDER-422U

balansoimaton 6.3 mm plugikaapeli

|||||

¢¢¢¢¢¢

LLLLL

444444

Low|
‘‘‘‘‘

xxxxx

RERSAS ST
ddbddbbdio

ppppppp
aaaaaaaaaaa

kaiutinkaapeli

OIKEA ﬁ‘

~

VASEN

SCREAMER-208 PASSIIVIKAIUTTIMET
WWW.MADBOY-AUDIO.COM
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Kytkentaesimerkit

5. MFP-1000X-soittimen kytkeminen digitaalisesti Toslink-kaapelilla ja Screamer-208

passiivikaiuttimet.

MFP-1000X TAKAPANEELI

(EFe O;%Oo
RoHSEAL

mmmmmmmmm

Toslink-kaapeli

F-LOUD 370 TAKAPANEELI

kaiutinkaapeli

OIKEA 1 r VASEN

© ©

SCREAMER-208 PASSIIVIKAIUTTIMET
WWW.MADBOY-AUDIO.COM
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Kytkentaesimerkit

6. Kahden F-LOUD 370 -vahvistimen kytkeminen.

AANILAHDE

Toslink-kaapeli

OIKEA

VASEN

©

kaiutinkaapeli

F-LOUD 370 TAKAPANEELI

Toslink-kaapeli

kaiutinkaapeli

OIKEA

~

~

VASEN

©

SCREAMER-208 PASSIIVIKAIUTTIMET
WWW.MADBOY-AUDIO.COM
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Kytkentaesimerkit

7. F-LOUD 370 -vahvistimen kytkeminen Remix-33 mikseriin optisella Toslink-
kaapelilla

REMIX-33 TAKAPANEELI

s

use
AAAAA
o oPTICAL
out

PTICAL.
W

Toslink-kaapeli

F-LOUD 370 TAKAPANEELI

kaiutinkaapeli

OIKEA 1 r VASEN

SCREAMER-208 PASSIIVIKAIUTTIMET
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Liittimien kytkennat

Balansoimaton 6,35 mm TS plugi Balansoitu 6,35 mm TRS plugi

karki =
signaali

karki =
kuuma (+ve)

rengas =
kylma (-ve)

runko =
maa / suojavaippa

runko =
maa / suojavaippa

karki karki
rengas
runko runko
Balansoitu XLR-liitin Speakon-liitin ja kytkentékaavio
Naaras Uros

Pinni | Signaali
1 maa / suojavaippa Pinni | Signaali
2 | kuuma (+ve) 1+ | Kaiutin+
K] kylma (-ve) 1- | Kaiutin-
2+ | Ei kytketty
2- | Ei kytketty
F-LOUD 370- Speakon- i -
vahvistin 2 kaapeli Rl
+1 ,_, +1
A — )
-1 ) ) -1 A
T +2 ) 7 +2 |
() -
2O - I
. L+
B — )
-1 ) ) -1 B
T +2 ) ) ) |
(G @b,

WWW.MADBOY-AUDIO.COM
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Tekniset tiedot

Linjasisaantulot:

Sisdantuloimpedanssi: 10 kQ (balansoimaton), 20 kQ (balansoitu)
Sisaantuloherkkyys: -4 dBV (balansoimaton), -10 dBV (balansoitu)
Maksimi signaalitaso: +2 dBV (balansoimaton), -4 dBV (balansoitu)
AD/DA-muunnin 192 kHz, 24-bittinen, SNR 110 dB

Optinen sisddn-/ulostulo:

Naytteenottotaajuus: 32 -192 kHz

Formaatti: 2-kanavainen PCM, 24-bittinen

Yleiset:

Jannite: AC 115V (60 Hz) / 230 V (50 Hz)
Virrankulutus: 380 W

Ulostuloteho: 2x 185 W RMS (4 Q) or 2 x 105 W RMS (8 Q)

2x340 W PEAK (4 Q) or2x 170 W PEAK (8 Q)

Mitat: (L) 430 mm x (P) 235 mm x (K) 65 mm

WWW.MADBOY-AUDIO.COM
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